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! IMPORTANT AVANT DE COMMENCER ! 
 
 
LEGENDES : 
 
�  : Action(s) à mener ; 

 : Point en relation avec la Sécurité et/ou la Réglementation ; 

 : Point sensible ; 

  : Flèche permettant une indication simple. 

: Indique un point sécurité particulier.    

* : Une astérix signifie que le/les composants sont à conserver par le garage dans l’optique de l’éventuelle 
reconversion en VP. 

 
 
CONSIGNES OBLIGATOIRES : 
 
Pendant l’intégralité de la durée de ce travail, on doit veiller : 

1. A ce que la personne dévolue aux contrôles soit dûment habilitée à exécuter ce type de taches ; 

2. A ce que la zone dévolue au contrôle soit claire et dégagée ; 

3. A ne pas rayer, salir ou endommager le véhicule. 

4. A être encore plus vigilant sur les opérations marquées d’un point  ou 
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1. DEMONTAGE DU COMPARTIMENT AR  

Opération 1. 
 
�  Ouvrir le coffre et les portières AR et avancer les 
siéges AV au maxi. 
 

 
 

 
Opération 2. 
 
�  Enlever la tablette. 
 

 La mettre de coté*. 
 
Outillage : 

A la main. 
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Opération 3. 
 
�  Placez vous au dessous de l’assise de la 
banquette AR et soulever les cache-écrous ; 
 
�  Dévisser les 4 boulons. 

 Les mettre de coté*. 
 
Outillage : 

Douille de 14. 

 
Opération 4. 
 
�  Relever les assises vers le haut et les maintenir 
manuellement dans cette position ; 
 
�  Dévisser les 8 boulons. 

 
Outillage : 

Douille de 14. 
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Opération 5. 
 
�  Sortir les 2 fauteuils par les portières. 

 Les mettre de coté*. 
 

 
Prendre toutes les précautions nécessaires pour ne 
pas abîmer les fauteuils. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 6. 
 
�  Enlever la trappe de coffre. 

 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 7. 
 
�  Enlever la roue de secours 

 
Outillage : 

A la main. 
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Opération 8. 
 
�  Enlever le cric placé dans le bac droit du puit de 
roue de secours. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 9. 
 
�  Enlever la trousse à outils placé dans le bac 
gauche. 
 
Outillage : 

A la main. 
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Opération 10. 
 
�  Déposer la garniture centrale (6 vis-clips) 

 Mettre de coté* 4 clips. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 

 
 

 
Opération 11. 
 
�  Déposer les bacs latéraux gauche et droite (2x2 
vis et 2x2 écrous) 

 Mettre de coté* seulement le bac gauche. 
 
Outillage : 

Douille de 10. 
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Opération 12. 
 
�  Enlever les 3 vis-clips du seuil de coffre ; 
 
�  Puis décliper en soulevant légèrement le joint. 

 Attention toutes les agrafes doivent rester sur la 
pièce et non sur le véhicule. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 
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Opération 13. 
 
�  Enlever les 2 oeillets droit et gauche de la traverse 
centrale. 
 
�  Puis déclipper la garniture de traverse centrale 
 
Outillage : 

Douille de 10. 

 
Opération 14. 
 
�  Déclipper les seuils de portières droit et gauche. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 15. 
 
�  Enlever les vis d’attache des ceintures de 
sécurités droite et gauche. 

 Mettre de coté*. 
 
Outillage : 

Douille de 14. 
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Opération 16. 
 
�  Soulever les joints de portière droit et gauche sur 
la valeur de l’encadrement vertical droit. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 17. 
 
�  Enlever les vis des garnitures latérales principales 
droites et gauche (2x1 vis sur l’AV, 2x2 vis sur l’AR). 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 
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Opération 18. 
 
�  Enlever les 2 molettes droite et gauche. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 

 
Opération 19. 
 
�  Enlever les 2 oeillets droit et gauche. 
 
Outillage : 

Douille de 10. 

 
Opération 20. 
 
�  Déclipper les garnitures principales droite et 
gauche. 
 
Outillage : 

A la main. 
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Opération 21. 
 
�  Faire sauter les opercules des garnitures de coffre 
latérales supérieurs. 
 

 Attention de ne pas abîmer ces 2 pièces 
 
Outillage : 

Tournevis plat. 

 
Opération 22. 
 
�  Enlever les 2 boulons à droite et à gauche. 
 
Outillage : 

Douille de 10. 

 
Opération 23. 
 
�  Enlever les 2 vis à la base des garnitures droite et 
gauche (2x2). 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 
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Opération 24. 
 
�  Décliper les garnitures droite et gauche ; 
 
�  Faire passer les boucles de ceintures droite et 
gauche au travers des fentes afin de libérer les 2 
garnitures. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
 

 
Opération 25. 
 
�  Enlever les 2 boulons des attaches supérieures de 
ceintures de sécurités. 

 Les mettre de coté*. 
 
Outillage : 

Douille de 14. 
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Opération 26. 
 
�  Enlever les 2 boulons des attaches inférieures de 
ceintures de sécurités ; 

 Mettre de coté*. 
 
�  Déposer l’ensemble enrouleur-ceinture. 

 Les mettre de coté*. 
 
Outillage : 

Douille de 14. 

 
Opération 27. 
 
�  Enlever les 2 pédoncules de ceintures de sécurités 
droit et gauche. 

 Les mettre de coté*. 
 
Outillage : 

Douille de 14. 
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Opération 28. 
 
�  Enlever le cache de la 3éme ceinture centrale 
située sur l’AR du ciel de toit ; 
 
�  Faire passer la boucle de ceinture par la fente afin 
de libérer le cache. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 

 
 

 
Opération 29. 
 
�  Enlever les 2 écrous situés à droite et à gauche 
sur l’AR de l’enrouleur. 

 Mettre de coté*. 
 

 Attention de ne pas abîmer le ciel de toit durant 
les 2 dévissages. 
 
Outillage : 

Douille de 14. 
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Opération 30. 
 
�  Enlever les 2 vis de la garniture latérale droite du 
montant AR. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 

 
Opération 31. 
 
�  Déclipper la garniture droite. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 32. 
 
�  Soulever le joint sur la longueur du haut du ciel de 
toit en haut du bord de l’encadrement de coffre. 
 

 Attention, il y  a de la colle sous le joint, prendre 
garde de ne pas en faire tomber sur le ciel de toit ou 
dans le coffre. 
 
Outillage : 

A la main. 
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Opération 33. 
 
�  Enlever les 4 agrafes tenant le ciel de toit. 
 

 Opération à exécuter avec une extrême attention, 
car en cas de manipulation en force, vous risquez de 
dégrader le ciel de toit de manière irréversible. 
 
Outillage : 

Tournevis plat. 
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Opération 34. 
 
�  Faire sauter les 2 cache de vis de la poignée 
droite. 
 
�  Enlever les 2 vis et enlever la poignée. 
 

 Opération à exécuter avec une extrême attention, 
car en cas de manipulation en force, vous risquez de 
dégrader le ciel de toit de manière irréversible. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 
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Opération 35. 
 
�  Enlever le clip du milieu droit de maintient du ciel 
de toit. 
 

 Opération à exécuter avec une extrême attention, 
car en cas de manipulation en force, vous risquez de 
dégrader le ciel de toit de manière irréversible. 
 
Outillage : 

Fourche. 

 
Opération 36. 
 
�  Enlever le clip AR droit de maintient du ciel de toit. 
 

 Opération à exécuter avec une extrême attention, 
car en cas de manipulation en force, vous risquez de 
dégrader le ciel de toit de manière irréversible. 
 
Outillage : 

Fourche. 

 
Opération 37. 
 
�  Désengager seulement la lampe d’accueil de 
coffre, ne pas l’enlever. 
 

 Opération à exécuter avec une extrême attention, 
car en cas de manipulation en force, vous risquez de 
dégrader le ciel de toit de manière irréversible. 
 
Outillage : 

Tournevis plat. 
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Opération 38. 
 
�  Face au coffre, baisser délicatement le ciel de toit, 
et aller chercher la 3éme vis de l’enrouleur. 

 La mettre de coté*. 
 

 Opération à exécuter avec une extrême attention, 
car en cas de manipulation en force, vous risquez de 
dégrader le ciel de toit de manière irréversible. 
 
Outillage : 

Clé plate de 14. 

 
Opération 39. 
 
�  Enlever délicatement l’enrouleur. 

 Le mettre de coté*. 
 

 Opération à exécuter avec une extrême attention, 
car en cas de manipulation en force, vous risquez de 
dégrader le ciel de toit de manière irréversible. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 40. 
 
�  Remettre la garniture latérale droite en inversant 
les opérations précédentes. 
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Opération 41. 
 
�  Remettre le ciel de toit en place après avoir remis 
la poignée, les 2 clips, la lampe d’accueil et les 4 
agrafes en inversant les opérations précédentes. 
 

 Opérations à exécuter avec une extrême 
attention, en cas de manipulation en force, vous 
risquez de dégrader le ciel de toit de manière 
irréversible. 

 
Opération 42. 
 
�  Remettre en place le joint du haut du ciel de toit en 
haut du bord de l’encadrement de coffre en inversant 
l’opération précédente. 

 
Opération 43. 
 
�  Remettre en place le cache de la 3éme ceinture 
centrale en inversant l’opération précédente. 
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Opération 44. 
 
�  Remettre les 2 garnitures latérales supérieures en 
inversant les opérations précédentes. 

 
Opération 45. 
 
�  Remettre les 2 garnitures latérale principales en 
inversant les opérations précédentes. 

 
Opération 46. 
 
�  Remettre les œillets a droite et a gauche sur l’AR 
des garnitures principales en inversant l’opération 
précédente. 
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Opération 47. 
 
�  Remettre en place le seuil de coffre en inversant 
l’opération précédente. 
 

 
Attention bien remettre le joint en place. 

 
Opération 48. 
 
�  Remettre en place les 2 seuils de portières en 
inversant l’opération précédente. 

 
Opération 49. 
 
�  Remettre en place la garniture et les 2 œillets de la 
traverse centrale en inversant l’opération précédente. 

 



Date : 09/11/05 Référence : 9098G 

Rédigé par : B. Tourmen Indice : OR 
 

KIT VU SUR KIA SPORTAGE 2 Page 25 
 

Opération 50. 
 
�  Remettre les joints de portières en place en 
inversant l’opération précédente. 
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2. MONTAGE DU KIT VU  

Opération 51. 
 
�  Nettoyer le compartiment AR à l’aspirateur si 
besoin. 
 
�  Sortir le kit. 
 

 Vérifier que plus aucune pièce ne reste dans le 
compartiment AR. 

 
Opération 52. 
 
�  Rentrer le bac par une des 2 portières. 
 

 
> Vérifier le bon sens du bac lors de la prise en main 
(barre de fixation vers l’avant) ; 
> Attention à ne pas abîmer une partie de l’habitacle 
lors de la manipulation, faire surtout attention aux 
passages de roues et aux dossiers de siéges AV. 
 
Outillage : 

A la main, 2 personnes nécessaires. 

 
 

 



Date : 09/11/05 Référence : 9098G 

Rédigé par : B. Tourmen Indice : OR 
 

KIT VU SUR KIA SPORTAGE 2 Page 27 
 

Opération 53. 
 
�  Mettre à blanc les 4 vis AV et 4 vis AR issues des 
opérations 3 et 4 en lieux et places des fixations de 
banquette pour l’ajuster ; 
 
�  Les Visser. 
 
Outillage : 

Douille de 14. 

 
 

 
Opération 54. 
 
�  Mettre en place le cache gauche du puit de roue de 
secours. 

 
Attention a ce que les 3 ergots soient bien 
enclenchés. 
 
Outillage : 

A la main. 
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Opération 55. 
 
�  Visser le cache avec les 2 écrous issus de 
l’opération 11. 
 
Outillage : 

Douille de 10. 

 

 
Opération 56. 
 
�  Remette en place la garniture centrale du puit de 
roue de secours avec  2  vis-clips issus de 
l’opération 10. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 

 
Opération 57. 
 
�  Remettre le bac latéral droit en utilisant les 2 vis et 
2 écrous issus de l’opération 11. 
 
Outillage : 

Douille de 10 et tournevis cruciforme. 
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Opération 58. 
 
�  Poser les joues latérales du bac l’une après l’autre 
en la maintenant pour placer les 4 rivets 4,8x10 
 
�  Riveter les 2 joues. 
 
Outillage : 

Pince à pop. 
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Opération 59. 
 
�  Remettre la roue de secours en place, le cric dans 
le bac, et la pochette d’outils contre la roue. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
 

 
Opération 60. 
 
�  Soulever la trappe du plancher de coffre et 
démonter la poignée (4 vis).  
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 
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Opération 61. 
 
�  Encoller la partie tôle du bac (une large bande de 
collage au début du bac suffit) 
�  Placer la moquette en l’ajustant, et laisser sécher. 

 bien s’assurer que la découpe pour la poignée 
soit en face du trou de la trappe. 
 

 prendre garde de ne peut pas répandre de la colle 
sur les garnissages latéraux. 
 
Outillage : 

Colle néoprène. 

 
 

 
�  Remettre la poignée de la trappe du plancher de 
coffre. 
 
Outillage : 

Tournevis cruciforme. 
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3. POSE DE LA PLAQUE ET DES ETIQUETTES  

Opération 62. 
 
�  Riveter, avec 4 rivets de 4,8, la plaque de 
transformation dans le compartiment moteur, à 
gauche sur le haut de la joue d’aile. 
 

  
Bien respecter l’emplacement demandé. 
 
Outillage : 

Pince à rivet. 

 
Opération 63. 
 
�  Coller l’étiquette de tare sur l’aile droite du 
véhicule après avoir nettoyer la surface. 
 

  
Bien respecter l’emplacement demandé. 
 
Outillage : 

A la main. 

 
Opération 64. 
 
�  Coller l’étiquette des indications de précaution 
sur l’un des coté intérieur du bac. 
 

  
Bien respecter l’emplacement demandé. 
 
Outillage : 

A la main. 

FIN DU MONTAGE 

 


